
商品名

32V型液晶ディスプレイ

40V型液晶ディスプレイ

42V型液晶ディスプレイ

47V型液晶ディスプレイ
52V型液晶ディスプレイ
65V型液晶ディスプレイ

42V型プラズマディスプレイ

50V型プラズマディスプレイ

製品型名
FWD-32LX1
FWD-32LX1R
FWD-32LX2F
FWD-40LX1
FWD-40LX2F
KLH-40X1
FWD-42LX1
FWD-S42H1
FWD-S42E1
FWD-S47H1
GXD-L52H1
GXD-L65H1
FWD-42PV1
FWD-42PX2
FWD-50PX1
FWD-50PX2
FWD-50PX3
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BKM-FW50　IP ROM Ver.（Display F/W Ver.）

※既にお使いのオプションボードのバージョン変更をご希望のお客様は修理窓口で対応可能となっております。（有償）
※BKM-FW50のバージョンの確認は、Webブラウザで「ディスプレイコントロール画面」にアクセスしていただき「Information画面」より行えます。
「IP ROM Ver.（Network F/W Ver.）」と「BSP Ver.（Player F/W Ver.）」とがありますが「IP ROM Ver.（Network F/W Ver.）」を確認ください。
「ディスプレイコントロール画面」へのアクセス方法は付属の取扱説明書でご確認ください。
（Ver.4.20以降「IP ROM Ver.」が「Network F/W Ver.｣、「BSP Ver.」が「Player F/W Ver.｣にそれぞれ名称が変更になっています。）

＊1 ディスプレイ情報の一部が正しく表示されません
＊2 ディスプレイバージョンがVer.1.３以降で対応

・青文字が2010年6月現在での販売モデル

記載内容：2010年6月現在1/1

BKM-FW50　バージョン別対応ディスプレイ


