
スタンドアローン（カメラ単体）運用例 

HDC-P1
レンズ（ENG/EFP用） 

三脚アダプター 
VCT-14

ポータブルカメラ用三脚 

リモートコントロールパネル 
RCP-700/900シリーズ 

CCA-5ケーブル 

“メモリースティック デュオ” 

ACアダプター 
AC-DN10

映像出力 
HD-SDI/SD-SDI 2）（切り換え） 
VBS 2） 

AC電源 

リモートコントロールユニット 
RM-B750/B150 1） 

1）リモートコントロールユニットRM-B750/B150による 
　メニュー設定はできません。 

2）カメラから出力されるVBS信号には、外部リファレンス 
　に対するサブキャリアの位相ロック機能はありません。 

Vシュー 
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システム運用例（カメラコマンドネットワークユニット使用） 

システム運用例（LAN使用） 

カメラコマンド 
ネットワークユニット 
CNU-700

光ファイバー 
ケーブル 

HDC1000R/1100R

HDC-P1

HDC1500R/1400R/1600R

カメラコントロールユニット 
HDCU1000/1500

マスターセットアップ 
ユニット MSU-900/950

C
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A
-5
ケ
ー
ブ
ル
 

光ファイバー 
ケーブル 

カメラコントロールユニット 
HDCU1000/1500

C
C
A
-5
ケ
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ブ
ル
 

リモートコントロールパネル 
RCP-700/900シリーズ 

レンズ（ENG/EFP用） 

CCA-5ケーブル 

光ファイバー 
ケーブル 

カメラコントロールユニット 
HDCU1000/1500

マスターセットアップ 
ユニット MSU-900/950

LA
N
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ル
 

光ファイバー 
ケーブル 

カメラコントロールユニット 
HDCU1000/1500 LA

N
ケ
ー
ブ
ル
 

LA
N
ケ
ー
ブ
ル
 

ハブ 

HDC-P1

HDC1500R/1400R/1600R

レンズ（ENG/EFP用） 

HDC1000R/1100R

リモートコントロールパネル 
RCP-700/900シリーズ 

LANケーブル 

“メモリースティック デュオ” 

“メモリースティック デュオ” 

HDC-P1 システム構成例

記載内容：2010年2月現在2/2




