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 HD-SDI対応 
LCDモニター 
LMD-2451W＋ 
BKM-243HS 
（ステレオ表示 
ディスプレイ） 

HD-SDI対応 
LCDモニター 
LMD-2451W＋ 
BKM-243HS 
（波形監視 
ディスプレイ） 

ステレオイメージ 
プロセッサーソフトウェア 
MPES-3D01 
（SIP GUIソフトウェア）を 
インストールした 
コンピューター 

映像配信側 

マルチイメージプロセッサー 
MPE-200

ギガビット 
イーサネットハブ 

Ref. In Network

基準ビデオ信号 

同期信号発生器 

ステレオイメージプロセッサー 
ソフトウェアMPES-3D01 
（SIP GUIソフトウェア）を 
インストールしたコンピューター 

HD-SDI対応 
LCDモニター 
LMD-2451W＋ 
BKM-243HS 
（波形監視ディスプレイ） 

＊1 ビデオ信号1系統にステレオ映像を載せた形式をサポートするディスプレイ。 
＊2 電波・有線・ネットワークを経由して3Dビデオ伝送を行うための配信用エンコーダー。 

マルチフォーマット 
ビデオスイッチャー 
MVS-8000G

HDデジタルビデオ 
カセットレコーダー 
SRW-5800

3D上映用機器＊1 

または 
3D配信用機器＊2
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