
本システムの構成例を以下に示します。

PMW-320/350/500、XDCA-55を含むシステム

PMW-EX3、XDCA-53を含むシステム

リターンビデオ入力

同期信号入力

AC電源

本機

PMW-320/
350/500
（XDCA-55 装着）

スイッチャーへ

リモートコントロール
ユニット
RM-B150/B750
リモートコントロールパネル
RCP-700/900/1000 シリーズ

BNC ケーブル（最大 100m）

CCZ-A ケーブル（最大 100m）

インターカム用
ヘッドセット

インターカム用
ヘッドセット

三脚アダプター
VCT-U14

ポータブル
カメラ用三脚

映像モニター

ビューファインダー
DXF-C50W/51

XLR 5 ピンケーブル

8ピンケーブル

小型液晶モニター

本機
PMW-EX3
（XDCA-53、
カムコーダーサ
ポート装着）

スイッチャーへ
リモートコントロールユニット
RM-B150/B750
リモートコントロールパネル
RCP-700/900 シリーズ

BNCケーブル（最大 100m）

CCZ-A ケーブル（最大 100m）

XLR 5 ピンケーブル

XLR 4 ピンケーブル

8ピンケーブル

インターカム用
ヘッドセット

インターカム用
ヘッドセット

三脚アダプター
VCT-U14

ポータブル
カメラ用三脚

リターンビデオ入力

同期信号入力

AC電源

映像モニター

PMW-EX3でリターンビデオ信号を確認するには、PMW-EX3またはXDCA-53にモニターを取り付ける必要があります。
取り付け可能なモニターについては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

ご注意
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XDCU-50　システム構成例




