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カタログ記載内容2019年2月現在AWMP-1  Printed in Japan.  （84940295）

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「操作ガイド」「取扱説明書」をよくお読みください。
●自動車やバイク、自転車などの運転中にヘッドホンは絶対に使わないでください。交通事故の原因となります。警告音なども聞こえにくくなります。
　運転中以外でも、踏切りや駅のホーム、車の通る道、工場現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使わないでください。

安全に使用するために  ●自動車やバイクの運転中、自転車にのっているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。 
また音量を上げすぎて、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください　商品使用上の注意　●あなたが録音したものは、個人として
楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません　カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良の
ため予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品の中には地域に
より品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください　商品購入時の注意  ●掲載商品には保証書がつ

いています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してください ●製造番号は品質
管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、このヘッドホン、ヘッドセットの補修用性能部
品を、製造打ち切り後6年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります
のでご了承ください　各社商標など　●SONYはソニー株式会社の商標です 

フェイスプレートには、重なり合う円の模様が美しい
ペルラージュ加工を施しました。ペルラージュ加工
は、高級時計のムーブメントにも使われる手間のかか
る技法のひとつ。Siɡnature Seriesにふさわしい、
IER-Z1Rの品位の高さを演出します。

音 場 を 感 じ る た め に 。
空気感までも余すことなく緻密に描写

 3 つのドライバーの高いポテンシャルを融合。
新 HD ハイブリッドドライバーシステム搭載

振動板のドーム部には薄膜のマグネシウム合金を、エッ
ジ部には内部損失の高いアルミニウムコートLCPを採
用。沈み込む低音域と繊細な中高音域を両立し、微小な
音も余すことなくありのままの音を再生します。

■ 低〜中高音域：12mmダイナミックドライバーユニット

妥協なく極めた分離感と豊かな音場を再現する
“リファインドフェイズ・ストラクチャー”

3 つのドライバーユニットを 1つのインナーハウジン
グに搭載し、経路内の音の伝わり方を緻密に調整。最適
な状態の位相を作り出し、今までにない分離感で再生し
ます。また、インナーハウジングにマグネシウム合金を
採用することで、各ドライバーユニットの不要な振動を
徹底的に抑えます。

長 く 愛 用 す る た め に 。
高い耐久性と快適な装着感を実現

ハウジングには、長期の使用に耐えうるよう高い硬度
と耐食性を誇るジルコニウム合金を採用。また、3つ
のドライバーユニットを搭載するハイブリッド型であ
りながら、長時間のリスニングでも耳への負担がかか
りにくいハウジング形状を追求したことで、快適で安
定した装着感を実現しています。

実用金属の中でもっとも比剛性と内部損失の高いマグネシウム合金を振動板に採
用。さらに、ボイスコイルに伝送効率の高い銀コート銅線を採用し、端子部にも
金メッキを施しました。 BAドライバーの細部にまでこだわ
ることで、微小な音まで忠実に捉えながら、ノイズの少ない
自然な音質を実現しています。

■ 高音域：BAドライバーユニット

■ 超高音域：5mmダイナミックドライバーユニット

所有する歓びを満たす
ハウジングの美しいペルラージュ加工

プロ用で培われた技術と高品質。
日本の熟練工による丁寧なハンドメイド

IER-Z1R の組み立ては、プロフェッショナル向けの
音響製品を長年にわたり生産している日本の工場で
行っています。プロ用製品で培われた高い技術力と品
質管理のもと、熟練工の手によって一つ一つ丹念に組
み立てられ、厳しい検査を通って初めて
出荷されます。

高剛性のジルコニウム合金採用。
耳の形を考慮したハウジング形状

Made in Japan

●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください    

ステレオヘッドホン

IER-Z1R オープン価格

■ 主な仕様

付属品
φ4.4mmバランス接続ヘッドホンケーブル（約1.2m）、ヘッドホンケーブル（約1.2ｍ）、

トリプルコンフォートイヤーピース（SS/S/MS/M/ML/L）各2個、ハイブリッドイヤーピース（SS/S/MS/M/ML/L/LL）各2個、
キャリングケース、ケーブルホルダー、クリップ、クリーニングクロス

型式 密閉型ハイブリッド

ドライバーユニット ハイブリッド

感度 103dB/mW
再生周波数帯域 3～ 100,000Hz（JEITA）

インピーダンス 40Ω（1kHzにて）

最大入力 100mW
ケーブル 銀コートOFC線ツイストペア構造
質量 約26g（ケーブル除く）

独自開発のアルミニウムコートLCP振動板と外磁型磁気回
路を採用。さらに振動板口径を5mmにし、音導管と同軸配
置にすることで、100kHzの超高音域をクリアに再生します。


