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HDレコーディングサーバー

PCS-RS1SET
仕様 書

PCS-RS1SETは、ビデオ会議の内容を簡単に録画できるレコーディングサーバーです。 

主な仕様
ソフトウェア部
通信プロトコル	 ：	ITU-T	H.323
映像符号化方式	 ：	H.264（Video,	Data）、H.263+（Data）
音声符号化方式	 ：	MPEG4-AAC、G.722
映像解像度	 ：	720p
データ共有	 ：	H.239
QoS	 ：	パケット再送機能（ARQ）＊

同時録画会議数	 ：	1
帯域	 ：	最大2Mbps（デフォルト）
フレーム数	 ：	25fps（デフォルト）
録画フォーマット	 ：	MPEG4
再生プレイヤー	 ：	Microsoft	Windows	Media
	 	 	 Apple	QuickTime
最大録画時間	 ：	約800時間（720p	at	2Mbps）
1録画あたりの最大録画可能時間
	 	 ：	約8時間（デフォルト）
最大Webアクセス数	：	50
管理	 ：	内蔵Webサーバー
セキュリティ	 ：	管理者パスワード、ユーザパスワード
自動コピー機能	 ：	あり（デフォルト	オフ）
対応言語	 ：	日本語／英語（切替表示）
＊環境によっては、PCSシリーズ同士での接続時ほどの効果が得られないことがあります。

ハードウェア部
光学ドライブ	 ：	DVD-RW
HDD	RAID	 ：	RAID1
実効ハードディスク容量	：	約1TB（1TB×2台）
外部I/Oポート	 ：	ネットワーク…RJ-45×2（10/100/1000	NICポート）、シリアル×1、グラフィック×1、
	 	 	 USB2.0×9（前面×4、背面×4、内部×1）
電源	 ：	100 ～ 120V（50/60Hz）／200 ～ 240V（50/60Hz）
電源リダンダント構成	：	あり（2基）
消費電力	 ：	約145W
外形寸法（幅×高さ×奥行）	：	約175×367×473mm（ゴム脚含む）
質量	 ：	約17.0kg（最大）

※Internet	Explorer	7.0	で可能なファイルのダウンロードサイズは4GByteまでとなります。

再生PC環境
OS 再生ソフトウェア 対応Webブラウザー

Windows	7 Windows	Media	Player	12 Internet	Explorer	7.0/8.0/9.0

Windows	Vista QuickTime	Player	7 Internet	Explorer	7.0/8.0/9.0

Windows	XP QuickTime	Player	7 Internet	Explorer	7.0/8.0

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。


