
RCP-D51は、DXC-D55シリーズの強化されたペイント設定機能や高性能化されたマトリクス

をはじめ、アイリス／マスターブラック／セットアップ他、オペレーション機能に対応。CCUを

介さないダイレクトリモコンとしても使用できるなど、DXC-D55シリーズの性能を引き出し運用

を強力にサポートします。
※対応機器：DXC-D30シリーズ／D35シリーズ／D50シリーズ／D55シリーズ／DSR-390シリーズ／570シリーズ
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入出力

CCU/CAMERA ：10ピンマルチコネクター×1

MONITOR ：BNCコネクター×1

EXT I/O ：D-sub9ピンコネクター×1

一般

電源 ：DC10.5～17V

消費電力 ：4.5W

ケーブル長 ：最大50m（CCA-7ケーブル使用時）

動作温度 ：5～40℃

質量 ：約1.3kg

外形寸法（幅×高さ×奥行き）：約102×354×83.3mm（突起部含む）

付属品

リモートケーブルCCA-7-5（5m）（1）、取扱説明書（1組）、保証書（1）、ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内（1）

主な仕様

リモートコントロールパネル

RCP-D51
仕 様 書
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外形寸法図

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
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