
SNCA-CFW5は、IEEE802.11b／IEEE802.11g規格に対応したCFカードType IIのネット

ワークカメラ用ワイヤレスLANカードです。セキュリティ面も高められWEP／WPA／WPA2の

サポートやIEEE802.1X認証機能が使用可能です。
※対応機器：SNC-CS50N／RZ50N／RH124／RH164／RS46N／RS86N／RX550Nシリーズ／RX570Nシリーズ／RX530Nシリーズ

＊IEEE802.11gご使用にあたっては、ファームウェアVer.2.10以降であることが必要です。Ver.1.xxには、対応していません。
（SNC-CS50N／RZ50N／RX550Nシリーズ）
＊アダプターを介してPCMCIAスロットに挿入された場合、画像転送レートが3Mbpsに制限されます。
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中心周波数帯 ：2,412～2,462MHz（チャンネル1～11）

アンテナ利得 ：内蔵アンテナ…最大2.14dBi

外部指向性アンテナ（SNCA-AN1 使用時）…最大6.4dBi（ケーブル損失2.8dBを含む）

送信出力 ：最大＋13dBm

受信感度 ：802.11b…－80dBm（PER 8e-2、11Mbps）

802.11g…－65dBm（PER 10e-2、54Mbps）

データ速度 ：802.11b…11、5.5、2、1Mbps

802.11g…54、48、36、24、18、12、9、6Mbps

電源 ：3.0～3.6V（最大）

消費電流 ：最大380mA（送信時）

動作温度 ：－20～＋60℃（但しカメラ本体の動作温度範囲内）

保存温度 ：－25～＋60℃

外形寸法（幅×高さ×奥行）：約42.8×7.5×60.0mm

質量 ：約20g

付属品

取扱説明書（1）、保証書（冊子）（1）

主な仕様

ワイヤレスLANカード
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仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。


