
デジタル証明写真システム

UPX-C300
希望小売価格315,000円（税抜価格300,000円）

（デジタルスチルカメラ、デジタルフォトプリンター、付属品のセット）

●本カタログに掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。



SM/AXOP-1   Printed in Japan.  （84928597）R

  安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。●オープン価格商品の
価格は、販売店にお問い合わせください。●Bluetoothワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニー株式会社はライセンスに基づきこのマークを
使用しています。●その他、記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。
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カタログ記載内容2008年8月現在

■UPX-C300の主な仕様

■関連商品

■3年間保守契約サービス

カメラ
システム
形式 デジタルスチルカメラ
記録方式 JPEG 
記録媒体 内蔵64MBフラッシュメモリー
映像素子 1/2.5インチCCD（総画素数800万画素）
記録解像度 HIGH（超高解像度） 3264×2448ピクセル

STD（標準解像度） 1632×1224ピクセル
記録枚数 HIGH（超高解像度） 30枚以上

STD（標準解像度） 120枚以上
ホワイトバランス プログラム、One Push、3000K～7000K（500K単位）
シャッタースピード 1/2～1/1000秒
感度 ISO 200相当

（内蔵フラッシュ自動発光モード、0EV）
液晶モニター 3.0型、低温ポリシリコンTFTカラー液晶

液晶画面画素数：約230,000 画素
レンズ f＝12.5～25.0mm、2倍（35mmフィルカメラ用

レンズ75～150mmに相当）、自動焦点
F値（開放）：F4.7（W端）～F5.5（T端）

外部端子 DC IN 5V端子 DC5.0V
FLASH（フラッシュ）端子 X同調

一般
電源 ACパワーアダプターまたは

ソニーNH-AA単３形ニッケル水素充電池
（最大2700mAh）より供給（DC5.0V）

入力電流 最大1.65A（ACパワーアダプター使用時）
最大外形寸法（幅×高さ×奥行） 222×194×102mm
質量 約900g

ACパワーアダプター（カメラ用UPA-AC05）
電源 AC100～240V、50/60Hz
出力 DC5.0V、2.0A（動作時）
最大外形寸法（幅×高さ×奥行） 約69×26×50mm（突起部を含む）
質量 約170g

プリンター
システム
プリント方式 昇華熱転写型

（イエロー、マゼンタ、シアン、ラミネート）
プリント解像度 403×403dpi
プリント階調 YMC各色8ビット（256階調）処理
プリント時間 10UPC-X46シリーズ 約100秒/1枚

10UPC-X34シリーズ 約65秒/1枚
最大給紙枚数 10UPC-X46シリーズ 25枚

10UPC-X34シリーズ 30枚
最大プリントサイズ 10UPC-X46シリーズ 101.6×151.4mm（フチ無し）

10UPC-X34シリーズ 70.1×95.3mm（フチ有り）
プリント画素数 10UPC-X46シリーズ 1664×2440ドット

10UPC-X34シリーズ 1112×1512ドット
一般
電源 AC100～240V、50/60Hz
入力電流 最大1.1A（プリント時）
動作温度 5～ 35℃
最大外形寸法（幅×高さ×奥行） 約203×85×305mm
質量 約2.7kg（本体のみ）

Bluetooth
通信方式 カメラ Bluetooth 標準規格Ver. 2.0

プリンター Bluetooth 標準規格Ver. 1.1
最大通信速度＊1 約723kbps
出力 Bluetooth 標準規格Power Class 2
通信距離＊2 見通し距離約10m
対応Bluetoothプロファイル＊3 Basic Imaging Profile（Image Push Feature）
使用周波数帯 2.4GHz帯（2.400～2.4835GHz）

付属品
UPC-X46シリーズ用ペーパートレイ×1、UPC-X34シリーズ用ペーパートレイ×1、
トレイカバー×1、電源コード×2、ACパワーアダプター（UPA-AC05）×1、
クリーニングカセット×1、保証書×1、取扱説明書（一式）、クイックリファレンス×1

一定の料金で、契約期間中に起きた障害の切り分け
サポートや問題解決、取扱方法に関するご相談、
技術相談をお受けします。

※内容詳細は弊社営業にご確認ください。

対象商品 UPX-C300
希望小売価格 63,000円（税抜価格60,000円）
期間 3年間

•コールセンター･ヘルプデスク対応
•センドバック修理サービス（代替機貸し出しサービス）

主なサービス •リペアサービス（修理サービス）
受付時間：平日9：00～17：30（祝日および年末年始は除く）

※受付時間は弊社営業日とさせていただきます。

＊1 Bluetooth標準規格Ver.1.1の最大データ送信速度。通信機器間の距離や障害物、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。
＊2通信機器間の距離や障害物、電波状況、使用するソフトウェア、OSなどにより変化します。
＊3 Bluetooth対応機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth標準規格で定められています。

ラミネートプリントパック
10UPC-X34
オープン価格
内容量：300枚（30枚×10パック）
用紙サイズ：90×101.6mm

ラミネートプリントパック
10UPC-X46
オープン価格
内容量：250枚（25枚×10パック）
用紙サイズ：101.6×152.4mm

デジタル証明写真システム専用プリンター
UP-DX100
希望小売価格126,000円（税抜価格120,000円）
UPX-C300にプリンター2台追加して、大量撮影・大量
プリントを効率よく進めることができます。

（裏面）（裏面）
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簡単な操作でプロの仕上がり

このスピードがビジネスをしっかりサポート

デジタル証明写真システムUPX-C300登場

1998年の発売以来、世界中でご好評いただきロングセラーとなったUPXシリーズ。

現在では証明写真専用システムのリーディングモデルとして、その地位を確立しています。

UPX-C300は証明写真専用のデジタルカメラとプリンターのパッケージを継承。

従来モデルからカメラの性能を高めたうえ、ユーザーが求める機能を搭載、操作性もブラッシュアップしています。

撮影から出力までの簡単な操作でプロの仕上げを実現させたUPX-C300。

ソニーはこれからも皆様の証明写真ビジネスをしっかりサポートしていきます。

UPX-C300の優れた特長

簡単・その場でプリント

カメラで撮影からプリント指示まで全ての操作が可能です。

パソコンの起動や複雑なソフトウェア操作をすることなく各種

証明写真のプリントに対応します。

配線不要のワイヤレス画像転送

カメラからプリンターへのデータ転送にBluetoothを採用。プリ

ンターはカメラから10メートル＊の範囲で自由に設置することが

できます。

＊見通しのよい環境で

プリント用紙にUPC-X34を使った場合のレイアウト例

見通せる範囲で10m以内カメラ プリンター

Bluetooth通信

履歴書パスポート自動車運転免許証

■画像サイズ：40×30 mm

■画像数：4枚

■画像サイズ：45×35 mm

■画像数：4枚

■画像サイズ：30×24 mm

■画像数：6枚



3

各種申請用サイズに対応

証明書は利用頻度の多いパスポート、自動車運転免許、履歴

書用の3種類＊が予め設定されています。さらに用途に合わせて

5種類作成することができます。

＊液晶画面の表示言語を日本語に設定した場合

大型液晶モニター装備

撮影時に顔の大きさや位置の調整、撮影後のプレビューが見

やすくなった、3型の液晶モニターを装備しています。

各種撮影条件を設定可能

簡単に自動で撮影できるように設定されていますが、各種撮影

条件を設定、調整することができます。また、市販のフィルター

52ミリ装着、外部ストロボ（X接点）の接続も可能です。

設定・調整可能な撮影条件：ホワイトバランス、シャッタースピード、

露出補正、フラッシュ発光モード、カラー調整など

新たに「予約プリント機能」を搭載

撮影した画像を後でまとめてプリントできる「予約プリント機能」を

搭載しました。短時間に多数のお客様を撮影するときに便利です。

※複数のプリンターを接続していても、1台のプリンターでのみプリントします。

撮る 画像を確認 転送 仕上がり

①「レリーズボタン」を押して

　シャッターを切る

②液晶モニターで画像を確認 ③サイズを選んで

　「プリントボタン」を押す

④後はプリントを待つだけ

無線で転送

•ケーブル不要

•Bluetoothで

  画像転送

光同調式 
フラッシュ 

約1.8メートル 

撮影からプリントまでのステップ

撮影セッティング例

▲

▲

3型




