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ランプユニット

取扱説明書
お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。警告

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品
の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読み
のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあと
は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

XL-100
Sony Corporation   1995 Printed in Japan

ランプユニットについて
このランプユニットは、ソニー製のLCDプロジェクションテレビ専用
の交換用ランプです。
お使いになる前に、お手持ちのLCDプロジェクションテレビの取扱説
明書をご覧になり、このランプユニットが使用できるかどうかを必ず
確認してください。
他の製品でお使いになると、火災、故障などの原因となりますので、
絶対にお使いにならないでください。

保証書とアフターサービス
保証書について
• この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店か
らお受け取りください。

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保存してください。
• 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて
ランプが点灯しないときはまずチェックを
b ランプが確実に取り付けてあるかご確認ください。

それでもランプが点灯しないときはサービス窓口へ

b お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くの
ソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
b 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
b ご要望により有料で修理させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。
型名：XL-100
故障の状態：できるだけくわしく
購入年月日：

お買い上げ店
TEL.
お近くのサービスステーション
TEL.

主な仕様
ランプ HID（高輝度放電）ランプ　100W
最大外形寸法 約 154 x 114 x 140mm

（幅／高さ／奥行き）

質量 約520g

本機の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります
が、ご了承ください。

• 新しいランプは、必ず交換用ランプXL-100（別売り）をお使いくだ
さい。それ以外のものをお使いになると、故障の原因になります。

• ランプ交換以外の目的でランプを取り出さないでください。やけど
や火災の原因となることがあります。

• ランプを交換する前に必ず電源を切り、電源プラグを抜いてくださ
い。

• ランプ前面のガラス面などは、電源を切って30分たっても100度以
上になっていることがあります。さわるとやけどの原因となります
ので、十分冷えてからランプを交換してください。

• 取り出したランプをお子様の手の届くところや、燃えやすい物の近
くには置かないでください。

• 取り出したランプに水などをかけたり、ランプ内部に異物をいれな
いでください。ランプが破損する場合があり危険です。

• ランプを抜いた後のランプ収納部に金属類や燃えやすい物などの異
物を入れないでください。火災や感電の原因となります。また、や
けどの危険がありますので手を入れないでください。

• 交換用ランプは確実に取り付けてください。取り付けが不十分のと
きは、画面が暗くなったり、火災の原因となることがあります。

下記の注意事項を守らないと、高温・火災
などにより死亡や大けがになることがあり
ます。

警告

高温 火災
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5 ランプ固定ねじ2本をゆるめ、ランプを引き出
す。
使用直後のランプは非常に高温になっています。
ランプ前面のガラス面およびその周辺とランプ収納部のガラス部
分には絶対さわらないようご注意ください。

6 取り出した使用済ランプを新しいランプが入っ
ていた空箱にすばやく入れる。

ご注意
使用済ランプを空箱に入れるときは、ランプを上の図のような向
きにして入れてください。

7 新しいランプを取り付ける。
ねじ（2か所）を確実に締めてください。

ご注意
ランプカバーは確実に取り付けてください。取り付けが不十分
のときは電源が入りません。

8 ランプカバーを取り付ける。
ねじを確実に締めてください。

9 前面パネルを取り付ける。
スピーカーを傷つけないようにご注意ください。

ご注意
ランプが切れるときに大きな音がすることがありますが特に危険では
ありませんのでご安心ください。

ランプ交換

左右2か所のねじを六角レンチ（付属）でゆるめる。

前面パネルは、テレビを動かさないようにおさ
えながらはずしてください。

前面パネルの端に指の腹をかけ、手前に引きま
す。そのときに爪を引っかけないようにご注意く
ださい。

袋

1 本体の電源スイッチを切り、電源コードをはず
す。
使用直後のランプは非常に高温になっています。ランプ交換は本
体の電源スイッチを切ってから30分以上経ってから行ってくださ
い。

2 交換用のランプユニットと六角レンチを取り出
す。

ご注意
交換用ランプ前面のガラス面やランプ収納部のガラス部分に直
接手で触れたり、汚したりしないでください。テレビの画質の
悪化や、ランプの寿命が短くなる原因となります。

3 前面パネルをはずす。

4 コインなどを使ってねじをゆるめ、ランプカ
バーをはずす。

ねじが確実にはずれていることを確認した後、取っ手を持って
まっすぐに引き出す。

十分に冷えてから箱のふたを閉めてください。

袋は必ずはずしてください。


