
取扱説明書
お買上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と
製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよ
くお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに
なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく
ださい。
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XA-C30

取り付けはお買上げ店に依頼する

本機の取り付けは車種や年式により異なり、専門知識
が必要です。万一、ご自分で取り付けるときは、この
取扱説明書に従って、正しく取り付けてください。正
しい取り付けをしないと、火災や感電または自動車の
損傷の原因となります。

ソースセレクター

警告

主な特長
XA-C30は、ソニーバスシステム対応のカーオーディオに、複数のソニーバスシステム対応CD/MD
チェンジャーを接続するためのセレクターです。本機1台で3台のCD/MDチェンジャーを接続するこ
とができます。また本機を3台使って、最大7台のCD/MDチェンジャーを接続できます。

保証書とアフターサービス

火災 感電

下記の注意を守らないと火災・感電に
より死亡や大けがの原因となります。

警告

本機はDC12Vマイナスアース車専用です
本機に付属の電源コードを、大型トラックや寒冷地
仕様のディーゼル車など、24V車で使用すると火災
などの原因となります。

運転操作や車体の可動部を妨げないように
取り付ける
運転の妨げになる場所、車体の可動部の妨げになる
場所に取り付けや配線をすると、事故や感電、火災
の原因となります。

• ネジやシートレールなどの可動部にコード類をはさ
み込まない。

• コード類はまとめる。
• ステアリングやシフトレバー、ブレーキペダルなど
が正しく操作できることを確認する。

配線作業中は、バッテリーのマイナス端子
をはずす
マイナス端子をつないだまま作業をすると、ショート
により感電の原因となります。

ステアリングやブレーキ系統、タンクなど
にある車の性能を維持するための部品を使
わない
車体のボルトやナットを利用するとき、ステアリング
やブレーキ系統、タンクなどの部品を使うと、制動不
能や火災の原因となります。

雨、水がかかる場所、湿気、ほこりの多い
場所には取り付けない
上記のような場所に取り付けると、火災や感電の原
因となります。

警告 安全のために

注意

警告

警告表示の意味
取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容
をよく理解してから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによ
り死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故
によりけがをしたり自動車に損害を与えたりすることが
あります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

禁止 分解禁止

感電火災

内部に水や異物を落とさない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万

一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、

お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談く

ださい。

パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけ
ない
火災の原因となります。車体に穴を開けて取り付け
るときは、パイプ類、タンク電気配線などの位置を
確認してください。

分解や改造をしない
火災や感電、事故の原因となります。
電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源を取る
と、リード線の電流容量を超えてしまいます。内部の
点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口
にご依頼ください。

規定容量のヒューズを使う
ヒューズを交換するときは、ヒューズに記された規
定容量のアンペア数のものをお使いください。規定
容量を超えるヒューズを使うと、火災の原因となり
ます。

禁止

3-856-381-01 (3)

保証書

•この製品には保証書が添付されていますの
で、お買い上げの際お受け取りください。

•所定事項の記入および記載内容をお確かめの
うえ、大切に保存してください。

•保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べくだ

さい。

それでも具合の悪いときは
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓

口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓

口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただ

きます。くわしくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望

により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではカーオーディオの補修用性能部品 (製
品の機能を維持するために必要な部品）を、製

造打切り後最低6年間保有しています。この部
品保有期間を修理可能の期間とさせていただき

ます。保有期間が経過したあとも、故障箇所に

よっては修理可能の場合がありますので、お買

い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

禁止

注意 下記の注意を守らないとけがをしたり
自動車に損害を与えたりすることがあります。

安定した場所に取り付ける
振動の多いところや、天井などに取り付けると、製
品が動く、落ちるなどにより、事故やけがの原因と
なることがあります。

付属の部品で正しく取り付ける
他の部品を使うと、機器の内部を傷つける、しっか
り固定できないなどで、火災やけがの原因となるこ

とがあります。

禁止

禁止

分解禁止

禁止
ヒューズ



接続取り付け
取り付け/接続部品（付属品） 接続する前に

• 作業中のショート事故防止のため、接続をする
ときは、バッテリーのマイナス端子を外してお
いてください。

• 電源入力コードは必ず最後に接続してください。
• アースコードを車の金属部分に確実に接続して
ください。確実に接続しないと故障の原因にな
ることがあります。

取り付け場所

こんな取り付け場所はお避けください。

･運転の妨げになる場所

･同乗者の安全を損なう所

･ほこりの多い所

･磁気を帯びた所

･直射日光やヒーターなどの熱が当たる所

･雨が吹き込んだり、水がかかる所、湿気の多い所

取り付け

アンプなどの取り付けボードに取り付ける場合

1 2

3 4

×1

×1×1

取り付けネジ 電源コード

×2

RCAピンコードバスケーブル

本機を取り付け板にあて取り付け位置を決
め、穴の位置に印をつけます。次に、印を付
けた所に穴をあけ、付属のビスを使って本機
を取り付け板に固定します。

1

主な仕様
電源 DC 12 V カーバッテリー

（マイナスアース）
消費電流 800mA （CD/MDチェンジャー1台接

続再生時）

800ｍＡ （CD/MDチェンジャー1台接
続ディスクローディングまたはイジェ
クト時）

使用温度範囲 －10℃ ～ ＋55℃
寸法 約142.2 ×34.6×74.8 ｍｍ　

（幅／高さ／奥行き）
重量 約340ｇ
付属品 取り付け／接続部品（一式）

保証書（1）
ソニーご相談窓口のご案内（1）

別売りアクセサリー
バスケーブル（RCAピンコード付属）
RC-61（1 m）
RC-62（2 m）

RCAピンコード
RC-63（1 m）
RC-64（2 m）
RC-65（5 m）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変

更することがありますが、ご了承ください。

接続例

車体の金属部分へ

電源コード
（付属）

黒

バッテリー電源へ
（常時通電している
電源へ）

ヒューズ（5A）

黄

カーオーディオ*2
CD/MDチェンジャー*1

CD/MDチェンジャー*1

2

CD/MDチェンジャー*1

3
4

*1 ソニーバスシステム対応CD/MDチェンジャー *2 ソニーバスシステム対応カーオーディオ *3 CD/MDチェンジャーに付属

システム接続例

例1　XA-C30を1台使用の場合（CD/MDチェンジャーを3台まで接続できます）

XA-C30

例2　XA-C30を2台使用の場合（CD/MDチェンジャーを5台まで接続できます）

例3　XA-C30を3台使用の場合（CD/MDチェンジャーを7台まで接続できます）

ご注意
･本機を3台接続する場合、並列、直列どちらの接続も本機の端子番号に関係な
くできますが、接続の仕方によって、端末のCD/MDチェンジャー番号が変わ
ります。接続後、カーオーディオ側でCD/MDチェンジャー番号（CD1、
CD2、など）を確認してください。シールなどに番号を記し、チェンジャー
に貼っておくと便利です。

･ XA-U20/XA-U40（別売り）との混在使用も可能です。（XA-U20/XA-U40と
本機を合わせて最大3台まで接続できます）

CD/MD

CD/MD

CD/MD

XA-C30

XA-C30

ご注意
･接続後、カーオーディオ側でCD/MDチェンジャー番号（CD1、CD2、など）
を確認してください。シールなどに番号を記し、チェンジャーに貼っておく

と便利です。

･ XA-U20/XA-U40（別売り）との混在使用も可能です。

CD/MD

CD/MD

CD/MD

CD/MD

CD/MD

CD/MD

XA-C30

CD/MD

CD/MD

CD/MD

CD/MD

CD/MD

CD/MD

XA-C30

XA-C30

ヒューズについて
電源コードの中間にあるヒューズが切れたときは、

配線などをチェックして必ず原因を確かめ適切な処

置をしてください。その後ヒューズケースに記して

ある規定容量（アンペア数）のヒューズと交換してく

ださい。規定容量を越えるヒューズや針金を代用す

ることは大変危険です。

*3

*3*3

CONTROL L RAUDIO L RAUDIO CONTROL

INPUT  2 INPUT  1

CONTROL L RAUDIO L RAUDIO CONTROL

OUTPUT INPUT  3POWER

ご注意

• ドライビングコンピューターやナビゲーションコン
ピューターが取り付けてある車では、バッテリーの
マイナス端子をはずすと、これらのコンピューター
メモリーがすべて消えてしまうことがあります。こ
のような場合は、バッテリーのマイナス端子をはず
さずに、接続をすべて終えてから電源入力コードを
接続してください。

• 本機はCDX-65RF、CDX-71RF、RM-X59RFと組
み合わせられます。ただし、CDX-45RF、CDX-
51RF、CDX-52RFのハイダウェイユニットとの組
み合わせでは、動作しません。


