
● 掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。

QoSライブストリーミング
専用レシーバー「ネットワークRXステーション PWS-110RX1A / 110RX1 / 
100RX1」との組み合わせにより、LTE / Wi-Fiで手軽にライブ中継が可能です。
ソニー独自のQoS技術により、安定したライブストリーミングを実現します。 
ニュース中継やライブイベント、災害対策など、速報性が求められるさまざまな 
シーンでご利用いただけます。

1080/60iストリーミング
新たな伝送モードとして1080/60i（最大10Mbps）をサポート。パンやズームな
ど、動きのある映像でも、滑らかな映像を伝送可能です。

デュアルリンク対応＊

2本のUSBモデムを同時接続し、無線ネットワークを束ねることで、 高画質なスト
リーミング映像を安定して伝送することが可能です。 
＊	デュアルリンクを行うには、別途CBK-DL1（カムコーダー用USBアダプター/希望小売価格 

120,000円＋税）、およびネットワークRXステーション（PWS-110RX1A / 110RX1 / 
100RX1）用の有償の「デュアルリンクライセンス」が必要です。

プロキシファイル記録
ワイヤレスアダプターでプロキシデータを生成し、SDカードに記録することが可能
です。HD-SDIリモート機能＊により、カムコーダーのRECオン／オフ操作に連動し
て記録することができます。
＊ カムコーダーにHD-SDIリモート機能が必要です。

LTE / Wi-Fiの活用により、 
新たなワイヤレス取材ワークフローを実現

ファイル転送機能
USBモデムやモバイルWi-F iルーターを使って、記録したプロキシファイルを 
インターネット経由でファイル転送することができます。撮影現場から、記録した
ファイルをすぐに簡単に送信することができます。遠隔ロケ地の素材を確認したり、
ニュースの速報素材として使うことも可能です。

モバイル端末からのビューイング / コントロール
Wi-Fi接続したスマートフォン／タブレットなどのモバイル端末から専用アプリ 
ケーション「Content Browser Mobile」＊1を使用して、ライブ映像のビュー 
イングやプロキシファイルのプレビュー、ファイルの転送指示、カムコーダーの 
コントロール＊2などが可能です。

小型・軽量、既存のカムコーダーに取り付け可能
CBK-WA100 / 101は、小型・軽量デザインになっており、既存のカムコーダーと
組み合わせて使用することが可能です。

ワイヤレスアダプター

CBK-WA100
希望小売価格 190,000円＋税

CBK-WA101
（PXW-X320/PMW-400専用）

希望小売価格 190,000円＋税

ワイヤレスアダプターCBK-WA100 / WA101をカムコーダーと組み合わせ
ることで、ライブストリーミングをはじめ、プロキシファイル記録やファイル転送、
モバイル端末でのビューイングやコントロールが可能になります。撮影現場での
利便性向上、編集作業の効率化、オンエアまでの時間短縮に貢献します。

CBK-WA100 / WA101　ワークフロー

ライブビューイング ファイルの選択、転送

＊1 「Content Browser Mobile」はGoogle Play、App Storeから入手可能です。
	 Android OS V4.1以降、iOS V7.0以降サポート
＊2	カムコーダーとのUSB接続が必要です。

撮影現場 放送局など

ネットワークRXステーション
PWS-110RX1A

ワイヤレスアダプター CBK-WA100 / WA101
または対応カムコーダー

LTE

Wi-Fi
ネットワーク

ストリーミング

SDI OUT



■	主な仕様

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

SM-1  （84950951）

CBK-WA100 CBK-WA101
電源電圧 DC12V

消費電力 4.5W（外部USBデバイスを除く）

動作温度 0～40℃

外形寸法（幅×高さ×奥行） 84×95×30mm（突起部含まず） 84×95×55mm（突起部含まず）

質量(本体のみ） 約220g

記録フォーマット（プロキシビデオ） XAVC Proxy（AVC/H.264 Main Profile、4:2:0 Long GOP） 
　HD Auto（9Mbps/6Mbps）
　1280×720（9Mbps/6Mbps）
　640×360（3Mbps）
　480×270（1Mbps/0.5Mbps）

記録フォーマット（プロキシオーディオ） AAC-LC、2CH、128Kbps

DC IN 4ピン（凸）×1 –

HD-SDI IN BNC×1 –

USB ミニBタイプ×1（カムコーダー） 
Aタイプ×2（USBワイヤレスLANモジュール、3G/LTE/4Gモデム）

記録メディアスロット SDカードスロット×1

付属品 ブラケット、クッション、ネジ、DCケーブル、BNCケーブル、 
USBケーブル、ガードブラケット、パッド、CD-ROM（マニュアル）

USBケーブル、ガードブラケット、パッド、CD-ROM（マニュアル）

※1	 SDカードは付属していません。32GB以下、SDHC Class4以上のSDカードをご使用ください（SDXCは使えません）。
※2	 USB Wi-Fiモジュールは付属していません。推奨デバイス：CBK-WA02またはIFU-WLM3
※3	 USBモデムは付属していません。推奨モデムについては、ソニーの営業担当者にお問い合わせください。データ通信には回線使用契約が必要です。

■	主なオプション

付属のブラケット、ケーブルを使った取付例

PDW-850 PMW-RX50PXW-X320

USBワイヤレスLANモジュール
IFU-WLM3
希望小売価格 10,000円＋税

USBアダプター
CBK-DL1
希望小売価格 120,000円＋税

5GHz/2.4GHz 
ワイヤレスLANアダプター
CBK-WA02
希望小売価格 18,000円＋税

バッテリーパック
BP-U60T （DC出力付）
希望小売価格 30,000円＋税

ネットワークRXステーション
PWS-110RX1A
希望小売価格 980,000円＋税

商品使用上の注意 ●必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償に
ついては、ご容赦ください ●お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください  
●本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、弊社は一切の責任を負いかねます ●本機内、記録メディア、外部のストレージ等に記録されたデータの損失、修復、複製の責任は負い 
かねます ●諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます
カタログ上の注意 ●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります
商標について ●「ソニー」および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です ●AndroidおよびGoogle playは 
Google Inc.の商標または登録商標です ●iOSは、米国シスコの商標もしくは登録商標です ●Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴは、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です ●その他記載されている各社の社名および
商品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません
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