
■ 新開発ウインドスクリーンを付属
ECM-VG1は、新開発のウインドスクリーンを
付属しています。内部のフレームは堅牢で、しっ
かりとマイク本体に固定されます。マイクとウ
インドスクリーンの間にスペースを作り、屋外
使用での厳しい環境下において、強風ノイズを
抑えると同時に、ECM-VG1をタッチノイズから
保護します。風雑音の低減効果は約20dB SPL
が得られます。

■ 音質にこだわった設計
ECM-VG1は、カムコーダーへの装着、フィールド
での録音用として設計された、ショットガンマイク
です。フラットな周波数特性（40Hz ～20kHz）、
さらに−33dB（0dB=1V/Pa）という優れた感度
を実現しました。また、内部雑音レベルを18dB 
SPL以下に留めており、自然な音質を提供します。

■ 金属製のボディ、軽量コンパクトなデザイン
ECM-VG1は、とても軽量なショットガンマイクです。そのため小型カムコーダー
に取り付ける時、前後のバランスを効果的に保
つことができます。また、ブームポールでの使用
時、クイックアクションが可能となります。

■ ビルトイン ローカットフィルター 
内蔵のローカットフィルターは、風雑音やカムコーダーからの振動音
を効果的に減少させます。（2ポジションM、V）

■ 外部DC電源駆動（40～52V）
ECM-VG1は外部DC電源（ 40～52V）で駆動され、信号をバランス式で出力
します。

ウインドスクリーン内部構造図 カムコーダーとの組み合わせ例

重量 本体のみ：約66g
ウインドスクリーン装着時：約88g

全長/直径
本体のみ：210mm/φ20mm
ウインドスクリーン装着時：230mm/φ60mm

ウインドスクリーン装着時ECM-VG1

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-VG1
希望小売価格 23,000円＋税 

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。



標準指向特性図 標準周波数特性
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■ 主な仕様

■ その他のショットガンマイクロホン

定格

型式 バックエレクトレットコンデンサー型

性能

周波数特性 40～20,000Hz

指向特性 鋭指向性

出力インピーダンス 60Ω±20％、平衡型

正面感度 −33dB±3dB（0dB=1V/Pa、1kHz）

信号対雑音比 76dB以上（1kHz、1Pa）

雑音

固有雑音…18dB SPL以下（0dB=2×10−5Pa）  
風雑音＊1…65dB SPL以下（ウインドスクリーン未装着時）  

45dB SPL以下（ウインドスクリーン装着時）  
外部磁界の誘導雑音…0dB SPL/1×10−7T以下

最大入力音圧レベル 127dB SPL＊2

ダイナミックレンジ 109dB 以上

許容動作温度 0～50℃
許容保存温度 −20～＋60℃ 

＊1 マイクロホンの各方向に風速2m/秒の気流を当てたとき、マイクロホンに発生する雑音出力の平均値を
等価入力音圧に換算した値。（0dB＝2×10−5Pa）  

＊2 マイクロホンの出力信号が1kHzで1％の波形ひずみを生じる入力レベルの等価入力音圧換算値。
（0dB＝2×10−5Pa）

一般

電源 外部電源…DC40～52V

コネクター XLR-3-12Cタイプ（凸）

外形寸法（最大径×全長） φ20×210mm（突起部を除く）

質量 約66g

付属品

ウインドスクリーン（1） 
マイクホルダー（1） 
マイクスペーサー（1） 
スタンドアダプター（2）
接続ケーブル（1） 
取扱説明書（1） 
保証書（1）

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-673/9X
希望小売価格35,000円＋税

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-674/9X
希望小売価格40,000円＋税

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-678/9X
希望小売価格80,000円＋税

エレクトレットコンデンサーマイクロホン

ECM-680S
希望小売価格95,000円＋税

SM-1   （84951005）

カタログ上の注意　●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります　●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります　商標について　●「ソニー」
および「SONY」、ならびにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。その他の商品名、サービス名、会社名または
ロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは称号です。なお、本文中ではTM、®マークは明記していません

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。安全に関する注意
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購入に関するお問い合わせ

製品に関するお問い合わせ（使い方、故障診断など）

業務用商品購入相談窓口

受付時間　9:00～18:00（土・日・祝日、および弊社休業日は除く）

受付時間　9:00～18:00 （土・日・祝日、および弊社休業日は除く）
0120-788-333       フリーダイヤル

0120-580-730フリーダイヤル

 携帯電話・PHS・一部のIP電話からは050-3754-9550

Printed in Japan.   
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