
F35／F23 ＋ SRW-1 ドッキング構成 

F23 ＋ SRW-1／SRPC セパレート構成 

HD-SDI Dual-Link接続 

HD-SDI Dual-Link接続 
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LEMO社製 8ピンコネクター 
（F35、F23に付属） 

他社製 ACパワーアダプター 
※250Wの供給能力を推奨。 

※この接続方法ではAC-DN2B／DN10を使うことはできません。 

ACオペレーション 

DCオペレーション 

DC IN （DC 12V） 

※この接続方法ではBP-GL95を使うことはできません。 

LEMO社製 8ピンコネクター 
（F23に付属） 

DC IN （DC 12V） 

LEMO社製 8ピンコネクター 
（F23に付属） 

他社製 12Vバッテリー 

他社製 
12V／14Vベルトタイプバッテリー 

インターフェースボックス（付属） 

バッテリーアダプター 

ACアダプター 

ACアダプター ※AC-DN2B／DN10はF35、F23とSRW-1 / SRPC-1の両方に必要です。 

ACオペレーション（HD-SDI Dual-Link接続） 

DCオペレーション（HD-SDI Dual-Link接続） 

インターフェースボックス（付属） 

バッテリーアダプター 

バッテリーパック 

バッテリーパック ※BP-GL95はF35、F23とSRW-1 / SRPC-1の両方に必要です。 

F35／F23 電源接続例
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