
スタンドアローン（カメラ単体）運用例 

マイクロホン 

マイクホルダーCAC-12

“メモリースティック” 

“メモリースティック” 

三脚アダプター 
VCT-14

ポータブルカメラ用三脚 

AC電源 

ACアダプター 
AC-DN10/DN2B 
BC-L70/L160

映像出力 
HD-SDI/SD-SDI/VBS＊（切り換え） 

ビューファインダー 
HDVF-200/C35W/C30WR

リモートコントロールパネル 
RCP-700/900シリーズ 

リモートコントロールユニット 
RM-B750/B150

CCA-5ケーブル 

HSC-300

＊ カメラから出力されるVBS信号では、外部リファレンスに 
　対するサブキャリアの位相ロック機能はありません。 

システム運用例（カメラコントロールユニット使用、2台運用） 

マイクロホン 
ビューファインダー 
HDVF-200/C35W/ 
C30WR

ビューファインダー 
HDVF-500/C730W/C950W 
HDVF-EL100/9900/700A

VF取り付けシューa） 

インターカム用 
ヘッドセット 

マイクホルダー 
CAC-12

レンズ 
（ENG/EFP用） 

三脚アダプター 
VCT-14

ポータブルカメラ用 
三脚 

トライアックスケーブルb） 

同期信号入力 

リターンビデオ入力 

映像モニター 

波形モニター 

BNCBNC

ビデオルーター 

映像出力 
HD-SDI/SD-SDI/VBS

ルーター／ 
スイッチャーへ 

リターンビデオ 
セレクターCAC-6

スクリプトライト用 
電源DC12 V 
（最大0.5 A） 

HSC-300

AC電源 

AC電源 

LANケーブル 

LANケーブル 

ハブ 

LA
N
ケ
ー
ブ
ル
 

C
C
A
-5
ケ
ー
ブ
ル
 

マスターセットアップユニット 
MSU-900/950

カメラコントロールユニット 
HSCU-300

AC電源 

トライアックスケーブルb） 

リモートコントロール 
パネルRCP-700/900 

シリーズ 

ビューファインダー 
HDVF-500/C730W/C950W 
HDVF-EL100/9900/700A

カメラコントロール 
ユニットHSCU-300

VF取り付けシューa） 

カメラハンガーc） 

HSC-300

大型レンズアダプター 
HDLA1500シリーズ 

レンズ 
（スタジオ用大型） 

スクリプトライト用電源 
DC12 V（最大1.5 A） 

スクリプトホルダー 
BKP-7911

汎用電源DC 12 V 
 （最大5 A）d） 

リモートコントロール 
　パネルRCP-700/900 

シリーズ 

プロンプター 
ビデオ入力 

CCA-5ケーブル 

a）HDVF-500/C730W/C950Wに付属 
b） Fujikura Φ8.5mm 
　ケーブル使用時：最長900ｍ、最短50m 
c）HDLA1500/1505に付属 
d）汎用DC12 V出力には、 
　下記のシリアル番号以降が必要 
　HDLA1500：13001以降、 
　HDLA1505：11001以降、 
　HDLA1507：101001以降 

レンズ（ENG/EFP用） 

HSC-300／HSCU-300 システム構成例
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