
本機の周辺機器および関連機器を図に示します。

スタンドアローン（カメラ単体）運用例

HXC-D70

ビューファインダー
CBK-VF01

レンズ

三脚アダプター

“メモリースティックデュオ”

VCT-14/U14

ポータブルカメラ用
三脚

リモート
コントロールパネル
RCP-1000シリーズ

C
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ACアダプター
AC-DN10/DN2B
バッテリーチャージャー
BC-L70/L160

リモートコントロール
ユニット
RM-B750/B150

映像出力
HD-SDI/SD-SDI/VBS

AC電源

マイクロホン
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システム運用例（カメラコントロールユニットHXCU-D70使用時）

システム運用例（カメラコントロールユニットCCU-D50使用時）

ビューファインダー
CBK-VF01

レンズ

三脚アダプター
VCT-14/U14

ポータブルカメラ用三脚

リモート
コントロールパネル
RCP-1000シリーズ

ビューファインダー
DXF-20W/C50WA/51

AC電源

マイクロホン

HXC-D70

マルチコアケーブル1）

インターカム用
ヘッドセット

同期信号入力
プロンプター
ビデオ入力

リターンビデオ入力

映像モニター

CCA-5ケーブル /
LANケーブル

カメラコントロールユニット
HXCU-D70

1）最長 100 m

映像出力
HD-SDI/SD-SDI/
VBS/HDMI

ビューファインダー
CBK-VF01

レンズ

三脚アダプター
VCT-14/U14

ポータブルカメラ用三脚

ビューファインダー
DXF-20W/C50WA/51

AC電源

マイクロホン

HXC-D70

マルチコアケーブル1）

インターカム用
ヘッドセット

同期信号入力
プロンプター
ビデオ入力

リターンビデオ入力

映像モニター

CCA-7ケーブル

リモート
コントロールパネル
RCP-D50シリーズ

カメラコントロールユニット
CCU-D50

1）アナログ伝送モード時：最長 300 m
    SDI 伝送モード時：最長75 m

“メモリースティックデュオ”

“メモリースティックデュオ”

記載内容：2011年10月現在2/2

HXC-D70K/L/H　システム構成例




