
希望小売価格

税抜価格

映像入力数

映像圧縮フォーマット

画像サイズ

VGAサイズ最大フレームレート

最大同時アクセス数

ネットワークポート

I/Oポート

シリアルインターフェース

音声双方向通信機能

PCカードスロット

消費電力

使用温度

保存温度

動作湿度

保存湿度

外形寸法（幅／奥行き／高さ）mm
※突起部含まず

質量

ACアダプター

¥94,500

¥90,000

1

モーションJPEG

704×480、640×480、320×240、160×120

30FPS

50

10BASE-T／100BASE-TX（RJ-45）

入力×1、出力×2

RS-485／RS-232C

×

○

10.0W

PCカードアダプター未装着時：
－10～＋50℃

PCカードアダプター装着時：
－10～＋40℃

－20～＋60℃

20～80％

20～95％

128×150×40

約650g

別売：SNCA-AC1

¥157,000

¥150,000

4

モーションJPEG

704×480、640×480、320×240、160×120

30FPS

50

10BASE-T／100BASE-TX（RJ-45）

入力×4、出力×4

RS-485／RS-232C

×

○

14.0W

PCカードアダプター未装着時：
－10～＋50℃

PCカードアダプター装着時：
－10～＋40℃

－20～＋60℃

20～80％

20～95％

128×150×40

約710g

別売：SNCA-AC1

¥189,000

¥180,000

4

モーションJPEG／MPEG-4

704×480、640×480、320×240

30FPS
※4カメラ時は、各カメラ30FPSのため最大120FPS

50

10BASE-T／100BASE-TX（RJ-45）

入力×4、出力×4

RS-485／RS-232C

○

×

18.0W

－10～＋40℃

－20～＋60℃

20～80％

20～95％

210×202×42

約1200g

ACアダプターを付属

SNT-V501 SNT-V504 SNT-V704


