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ホームユースヘッドホン
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■ 使用しない時はヘッドホンスタンドで充電が可能＊3

■ 新しく「スポーツモード」、その他にも「シネマモード」「ゲームモード」「ボイスモード」
　 と多彩なエフェクトを搭載

■ HDMI（ARC）端子を搭載。テレビとHDMI（ARC）端子で接続することで、テレビの
　 音声を迫力あるサウンドで再生可能＊4

■ ヘッドホンは最大17時間使用可能

デジタルサラウンドヘッドホンシステム

WH-L600 オープン価格

●本カタログ掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整費などは含まれていません　●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

付属品：ACアダプター、光デジタル音声ケーブル（約1.5ｍ）、電源コード

［ヘッドホン部］ ワイヤレス接続時連続再生時間：最大17時間　充電時間：約6時間　ドライバーユニット：
40mmドーム型　伝達帯域：20～ 20,000Hz（デジタル入力時 48kHzサンプリング時）　質量：約320g
［プロセッサー /ヘッドホン充電スタンド部］ 質量：約470g　大きさ：幅約145×高さ約278×奥行約188mm

■ 9.1ch 3D VPT＊1（V
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echnology）による臨場感あふれる
　 立体的なサラウンド音場

■ 最大2,400MFLOPS＊2の演算能力を持つ高性能DSPプラットフォームを採用

■ 「DTS Neo:X」と「Dolby Prologic Ⅱz」のマトリクスデコーダーに対応

■ 「シネマモード」、「ゲームモード」、「ボイスモード」、多彩なエフェクトを搭載

■ HDMI入出力に対応。さらに4K映像のパススルーにも対応＊3＊4

付属品：ACアダプター、光デジタル音声ケーブル（約1.5m）、マイクロUSBケーブル（約1.5m）

［ヘッドホン部］ ワイヤレス接続時連続再生時間：最大12時間　充電時間：約3時間　　ドライバーユニット：
50mmドーム型　伝達帯域：12～ 24,000Hz（デジタル入力時 48kHzサンプリング時）　質量：約320g
［プロセッサー部］ 質量：約410g　大きさ：幅約220×高さ約32×奥行約157mm

デジタルサラウンドヘッドホンシステム

MDR-HW700DS オープン価格
（プロセッサー DP-HW700とワイヤレスステレオヘッドホンMDR-HW700のセット）

＊1 映画館のような臨場感あふれるサラウンド音声を、ヘッドホンなどで手軽に楽しめるソニー独自のバーチャル
サラウンド技術です  ＊2 MFLOPS（Million Floating point number Operations Per Second）とはDSPの演算
能力を示す目安となる値で、1MFLPOSは1秒間に100万回の浮動小数点数演算（実数計算）を実行できることを
意味します  ＊3 下記信号のパススルーに対応しています（3840×2160p 29.97/30Hz、3840×2160p 25Hz、
3840×2160p 23.98/24Hz、4096×2160p 23.98/24Hz）。映像ソース機器側の出力信号仕様および映像表示機
器側の入力信号仕様もあわせてご確認ください  ＊4 本機はHDCP2.2には対応しておりません

＊1 入力は5.1chまで対応。アップチャンネルすることでバーチャル7.1chを実現しています  ＊2 映画館のよう
な臨場感あふれるサラウンド音声を、ヘッドホンなどで手軽に楽しめるソニー独自のバーチャルサラウンド技術で
す  ＊3 本機は増設ヘッドホンには対応しておりません  ＊4 本機のHDMI入力は「HDMI（ARC）端子」へのみ接続
可能です

※USB充電専用。MDR-HW700を充電するには、USB端子付きPC、もしくは、USB ACアダプター AC-UD20（別売）が必要です

いい音をみんなで楽しめる。増設用ワイヤレスヘッドホン
増設用単売ワイヤレスステレオヘッドホン（MDR-HW700DS専用）

MDR-HW700 （ヘッドホン1台）オープン価格　（MDR-HW700DSのヘッドホン部と同仕様です）

詳しくは製品ページへ

詳しくは製品ページへ



安全に使用するために  ●ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の
届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください ●自動車やバ
イクの運転中、自転車にのっているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。また音量を上げすぎ
て、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください　商品使用上の注意　●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません ●イヤーパッドは長期の使用、保存によって劣化するおそれがあります 
●イヤーパッドは消耗品です。破損したら交換してください　カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のた
め予告なく変更することがあります ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品の中には地
域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください ● ：このマークの商品は、生産完了
品のため、品薄・品切れになる場合があります。販売店にお確かめのうえお選びください　商品購入時の注意  ●掲載商品
には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日が記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してくだ
さい ●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、このヘッドホ
ン、ヘッドセット、iPhone・iPad・iPod・スマートフォン・携帯電話用アクセサリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保

有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください 
各社商標など　●SONYはソニー株式会社の商標です ●ブラビアリンクおよびBRAVIA Linkロゴはソニー株式会社の
登録商標です ●Dolby、ドルビー、Pro Logic、およびダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。AACロゴは
ドルビーラボラトリーズの商標です ●DTS、 DTS-HD、シンボル、およびDTSとシンボルの組み合わせはDTS社の登録
商標です。また、DTS Neo:XはDTS社の商標です。©DTS, Inc. All Rights Reserved. ●バーチャルホンテクノロジーは
ソニー株式会社の登録商標です ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI 
Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です ●Microsoft®およびWindows®、
Windows Vista®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標、または商標です
●Macintosh®、Mac OS は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です ●iPad、iPhone、iPod、iPod 
classic、iPod nano、iPod touch、及びRetinaは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPad Air、
及びiPad miniは、Apple Inc.の商標です。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社からライセンスを受け使用しています
●その他システム名、製品名は各社の登録商標または商標です 

NO
電池飲み込み注意

音楽や映画、ゲームの音声を手軽に楽しめる赤外線伝送コードレスヘッドホン
コードレスステレオヘッドホンシステム

MDR-IF245RK オープン価格

臨場感にあふれた低音を再生。長時間の使用でも快適な装着感の密閉型ヘッドホン
ステレオヘッドホン

MDR-XD150  希望小売価格 2,950円＋税

■ 臨場感にあふれた低音を再現する密閉型40mmドライバーユニット

■ テレビやオーディオシステムとの接続に便利な約2.0mのロングケーブル

■ 圧迫感が少なく、長時間のリスニングでも快適なイヤーコンシャスデザイン

ドライバーユニット：40mmドーム型　再生周波数帯域：12～ 22,000Hz　インピーダンス：30Ω（1KHz）　質量：
約160g（ケーブル除く）

（B）ブラック  （W）ホワイト

その他ヘッドホンについて詳しくはこちら

sony.jp/headphone/

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※航空機内でのワイヤレス接続は、ご利用の機体で Bluetooth利用が許可されているかご確認ください

■ トランスミッターをヘッドホン端子、または音声出力端子のあるテレビやオーディオ機器
　 に接続するだけで、ヘッドホンケーブルに煩わされることなくクリアなサウンドを再生

■ ヘッドホンをトランスミッターに置くだけで充電可能

［ヘッドホン部］ コードレス接続時連続再生時間：付属充電池使用時：最大28時間　充電時間：約7時間　ドライバー
ユニット：40mmドーム型　伝達帯域：10～ 20,000Hz　質量：約200g（電池収納時）
［トランスミッター部］ 大きさ：幅約140×高さ約60×奥行き約105mm

付属品 ： ACアダプター、 接続ケーブル、 充電式ニッケル水素電池

詳しくは製品ページへ

詳しくは製品ページへ
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