
MDR-Z1R
音質の追求の先にある、 音楽の感動を

ステレオヘッドホンMDR-Z1R



MDR-Z1Rは、数多くのレコーディングスタジオで使われているモニターヘッド 

ホンMDR-CD900STに代表されるプロフェッショナル向け音響製品を長年に渡

り生産している日本の工場で組み立て

られています。

プロ用製品で培われた厳しい品質管理

の元、熟練作業者により手作業で一つ

一つ丁寧に組み立てられ、厳しい検査を

行った後に出荷されます。

ヘッドバンドには、眼鏡フレームにも使われるβチ

タンを採用。日本が世界に先駆けて実用化した 

チタン製眼鏡フレームの材料にさらなる改良を

重ねて生まれた、軽量で弾力性に富む素材です。 

個人によって異なる頭の形状にやさしくフィット

し、長時間のリスニングを快適に楽しめます。

しなやかにフィットする
βチタン製ヘッドバンド

人間工学に基づいた立体縫製により、頭部の凹凸

にイヤーパッドが優しくフィット。厚みのある低反

撥ウレタンフォームを使用することで、圧力を均

等に分散させて快適な装着感を実現します。表面

素材には、日本でなめし加工を施した産地限定の

高品質な羊革を採用。肌触りが柔らかく、天然素

材ならではの適度な透湿性があるので耐久性に

も優れています。

本革製・エルゴノミック
立体縫製イヤーパッド

ヘッドバンドカバーの外側には、耐久性に優れた

牛革を使用。内側に配した柔らかく厚みのある

クッションが頭部にフィットします。

本革を使用した
ヘッドバンドカバー

快適なリスニングを約束する
優れた装着性

音響レジスターをハウジング全面に使用し、通気を最適にコントロールすることで、空間共

鳴を排除。密閉型ヘッドホン装着時特有の共鳴を限りなく除去して聴感上のS/N比を向

上。ハイレゾ音源に含まれる微小音をもれなく耳に届けます。また、異種材料の組み合わせ

と、シームレスに曲率を変化させた平面のないハウジング形状により、共鳴を抑制します。

微小音を余すところなく再現する
レゾナンスフリーハウジング

ハウジングフレーム

音響レジスター

ハウジング
プロテクター

空気感を再現するために
投じたソニーの最高技術

また、軽量・高剛性が求められるドーム部には薄膜のマグネシウムを採用。ボイスコイルで

発生した振動を効率よく伝達し、120kHzの超高域再生を実現。ハイレゾ音源のもつ豊か

な空気感を余すところなく再生します。

ドライバーユニットのグリルは、フィボナッチ数列を参考にした

曲線のパターンとし、開口を均等化。また、高剛性材料の採用に

より桟を可能な限り細くすることで、空気の伝搬を阻害せず、な

めらかな超高域特性とすることができました。色付けの少ない、

ハイレゾ音源の忠実な再生を実現します。

一般的な人の耳の大きさを上回るサイズの大口径70mm振動板により、平面に近い波面

を再現。音の波面が広く平らになることで、生演奏を聴いているような自然な響きを体感

できます。

1 2 0 k H zの超高域再生を実現する
大口径7 0 m m H Dドライバーユニット

フィボナッチパターングリル

フィボナッチ
パターングリル

アルミニウムコート
LCPエッジ

マグネシウムドーム振動板

音響レジスター

ポール
ピース

高磁力ネオジウム
マグネット

フレームボイスコイルマグネシウム
ドーム

小口径

音の波面

大口径

ハイレゾコンテンツに含まれる微小音を

余すところなく再現することで

その現場の空気、温度や湿度までを

感じられるほどの表現力を実現。

音質の追求の先にある

アーティストの伝えたい想いと

共有したい空間や

音楽の感動を届けること。

それが、ソニーが MDR - Z 1 R に

込めた想いです。

M D R - Z 1 R が追求したのは

演奏が始まる瞬間の気配から

音が消え入り

静寂に至るまでの空気感

ソニーがこれまで培ってきたすべての高音質技術をベースに、従来の常識に

とらわれない音作りが結実した「Signature Ser ies」。ウォークマン®・

ヘッドホン・ヘッドホンアンプ、この 3種のフラッグシップが追求した

のは、演奏が始まる瞬間、歌い出しの気配から最後の音が消え入り完全な

静寂に至るまでの「微小音の再現性」です。その現場の空気、温度や湿度

までを感じられるほどの表現力によって、ヘッドホンによる今考えうる最高の

音楽体験を、そして音質の追求の先にある音楽の感動を余すところなく

届けることを目指しました。

音質の追求の先にある、未体験の感動のために。
ハイレゾを一歩先へ

Signature Ser ies

ステレオヘッドホン

MDR-Z1R
オープン価格

DAC内蔵ヘッドホンアンプ

TA-ZH1ES
希望小売価格 278,000円＋税

ウォークマン®

NW-WM1Z / NW-WM1A
オープン価格

M a d e  i n  J a p a n
熟練工によるハンドメイド

通常のヘッドホンケーブルに加え、JEITA

（電子情報技術産業協会）にて新たに

統一規格化されたΦ4.4mmバランス

標準プラグを使用したケーブルを付属。 

別売のバランス接続対応のウォークマン®  

（NW-WM1Z/WM1A）、ヘッドホンアンプ

（TA-ZH1ES）等と接続することで、より

高音質な音楽再生が可能です。

バランス接続に対応
新たに規格化されたバランス標準プラグを採用

バランス標準プラグ

L+ R+L- R-



AVMP-1 Printed in Japan.　(84943211) 

●  バランス接続ヘッドホンケーブル
（約1.2m）

●  専用ハードケース
（付属ケーブルも収納可能）

●  ヘッドホンケーブル
（約3.0m）

●  金メッキプラグアダプター
（ステレオ標準プラグ⇔ステレオミニジャック）

新たに規格化されたバランス標準プラグを採用。
KIMBER KABLE®社協力の高音質ケーブル

■ 付属品 ■ 別売ケーブル

MUC-B20SB1 オープン価格
（2.0m 5極 Φ4.4mmバランス接続対応）

■ 主な仕様

型　式 密閉ダイナミック（耳覆い型）

ドライバーユニット 70mmドーム型（CCAWボイスコイル）

感　度 100dB/mW

マグネット ネオジウム

再生周波数帯域 4～ 120,000Hz

インピーダンス 64Ω（1kHzにて）

最大入力 2500mW（IEC）

コ ー ド
ヘッドホンケーブル（約3.0m、銀コートOFC線）、

バランス接続ヘッドホンケーブル（約1.2m、銀コートOFC線）

コードタイプ 両出し（着脱式）

入力プラグ
金メッキステレオミニプラグ（ヘッドホンケーブル）、

金メッキL型バランス標準プラグ（バランス接続ヘッドホンケーブル）

質　量 約385g（ケーブル含まず）

安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

安全に使用するために  ●ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼
児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合はただちに医師の指
示を受けてください 
●自動車やバイクの運転中、自転車にのっているときなどヘッドホンは絶対にご使用にな
らないでください。また音量を上げすぎて、周囲の方の迷惑にならないようご注意ください
商品使用上の注意　●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者
に無断で使用できません ●イヤーパッドは長期の使用、保存によって劣化するおそれがあります 
●イヤーパッドは消耗品です。破損したら交換してください 
カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります  
●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品の中には地域により品

薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえお選びください 
商品購入時の注意  ●掲載商品には保証書がついています。お買いあげ店名とお買いあげ年月日
が記入されているかお確かめのうえ、大切に保存してください ●製造番号は品質管理上重要なも
のです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください ●当社は、このヘッドホン、ヘッドセット、
iPhone・iPad・iPod・スマートフォン・携帯電話用アクセサリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後
6年保有しています。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があ
りますのでご了承ください 
各社商標など　●SONYはソニー株式会社の商標です ●ウォークマン、WALKMAN、WALKMAN
ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です ●その他システム名、製品名は各社の登録商標または商標
です 
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