
CMDS-MS20MDは、医療映像の4K化に対応し、メディカル4Kレコーダーなどで記録された
HD映像や4K映像を一元管理できるサーバーシステムです。

1/1/B/16/1

コンテンツマネジメントシステム

CMDS-MS20MD
仕様 書

主な仕様
推奨ハードウェア仕様（動作確認済み環境）
視聴端末PC
　OS	 ：	Windows	7	Pro、Windows	8、8.1	Pro（32/64	bit）、Mac	OS	X	10.9、Mac	OS	X	10.10
　ハードウェア	 ：	上記OSが動作する要件
　メモリー	 ：	上記OSが動作する要件
　ハードディスク	 ：	上記OSが動作する要件
　容量	 ：	上記OSが動作する要件
　ブラウザー	 ：	Internet	Explorer	10、Internet	Explorer	11、Chrome、Safari
　その他	 ：	Flash	Player
視聴端末iPad
　OS	 ：	iOS	8、iOS	9
　ハードウェア	 ：	iPad	Air	2、iPad	Air、iPad、iPad	mini	4、iPad	mini	3
CMSメタスタンパー
　OS	 ：	Windows	7	Pro、Windows	8、Windows	8.1（Pro	32/64	bit）
　ハードウェア	 ：	上記OSが動作する要件
　メモリー	 ：	上記OSが動作する要件
　ハードディスク	 ：	上記OSが動作する要件
　容量	 ：	上記OSが動作する要件
　バーコードリーダー	：	モトローラーLS2208
　カードリーダー	 ：	デンソーウエーブ（MaxLink）、SRU-300MKII-Kシリーズ
ファイルインポート仕様
動画映像ファイル
　フォーマット	 ：	MP4（4K：XAVC	S）
　映像圧縮方式	 ：	AVC/H.264
　音声圧縮方式	 ：	AAC、LPCM
静止画画像ファイル
　フォーマット	 ：	BMP、JPEG、PNG、MPO、GIF
その他のファイル
　フォーマット	 ：	対応OS上、すべてのファイル形式がインポート可能（視聴端末PCでダウンロード、対応アプリケーションにて視聴）
ストリーミング転送仕様
CMS	→	視聴端末PC
　映像圧縮方式	 ：	AVC/H.264
　音声圧縮方式	 ：	AAC
　ネットワークプロトコル	：	RTMP
CMS	→	視聴端末iPad
　映像圧縮方式	 ：	AVC/H.264
　音声圧縮方式	 ：	AAC
　ネットワークプロトコル	：	HLS


