
■高速プリント 
新開発のサーマルヘッドの採用により、高速プリントを可能にしました。 
UP-DR150/4ではLサイズ（89×127mm）を約6.6秒でプリント。大量 
プリントのオーダーにも短時間で対応できます。 

■高画質プリント 
色鮮やかで、滑らかな階調の美しいプリントを実現しています。 

■簡単な操作・メンテナンス 
用紙を自動でプリント可能な状態にする「自動ローディング機構」。「ホ
コリ除去ローラー」、「フロント・メニューキーの誤操作防止カバー」の装備。
電源スイッチの背面配置など、簡単な操作とトラブルを未然に防ぐ仕様
になっています。 

■高速USBインターフェース 
USB 2.0（High Speed）端子を標準装備しています。画像データの高速
転送が可能です。 

■大量枚数のプリントが可能 
ロール用紙方式を採用しています。Lサイズで610枚、KGサイズで550枚
のプリントが可能なロール用紙を装てんできます。 
大量の連続プリントが可能なので、用紙交換の頻度が少なく、効率的
に運用できます。 

主な特長 

L 約7秒 約6.6秒 

KG 約7秒 約6.6秒 

2L 約13秒 約12秒 

2KG 約15秒 約14秒 

■グレーバランスの調整が可能 
プリントの基準となるグレーを簡単に設定できます。微妙な濃淡の差が
あるグレーも、的確に再現可能です。 

■リアルタイムのモニタリング 
プリント枚数の累計や、プリント残数、各種のステータスやエラーなどの情
報を本体液晶画面でリアルタイムに確認することができます。 

■同梱ソフトウェア 
Microsoft® Windows® 2000、Windows® XP Professional に対応
のドライバー・ソフトウェアを同梱しています。 

1枚あたりの 
プリント時間 

UP-DR150/3サイズ UP-DR150/4

＊オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 
 

※ Windows Vista™には近日対応予定。 

デジタルフォトプリンター 

オープン価格＊ 
UP-DR150/4

高速・高画質・大容量の 
 デジタルフォトプリンターが、 
 Lサイズ約6.6秒にスピードアップ！ 

高速・高画質・大容量の 
 デジタルフォトプリンターが、 
 Lサイズ約6.6秒にスピードアップ！ 

●本カタログに掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれていません。



ソニー株式会社
ソニービジネスソリューション株式会社／〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

  ※特定市場向け商品などソニービジネスソリューションサイトに掲載していない商品もあります

掲載の業務用 商品およびソリューションに関するお問い合わせは

業務用商品相談窓口 
フリーダイヤル        0120-788-333
   ●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 0466-31-2588
   ●FAX  0120-333-389
   ●受付時間  9:00～18:00（土・日・祝日、および年末年始は除く）

主な仕様 

別売アクセサリー 

プリント用紙 

外形寸法図 

2UPC-R153H
Lサイズ（89×127mm） 

希望小売価格64,050円（税抜価格61,000円） 

◎プリント用紙610枚×2ロール 
◎インクリボン2ロール 

UPA-DR150PS
希望小売価格7,980円（税抜価格7,600円） 

プリントスタッカー 

◎全サイズのプリントを約200枚まで、重ねてためることが可能。 

2UPC-R154H 
KGサイズ（102×152mm） 

希望小売価格77,595円（税抜価格73,900円） 

◎プリント用紙550枚×2ロール 
◎インクリボン2ロール 

2UPC-R155H
2Lサイズ（127×178mm） 

希望小売価格66,990円（税抜価格63,800円） 

◎プリント用紙335枚×2ロール 
◎インクリボン2ロール 

2UPC-R156H 
2KGサイズ（152×204mm） 

希望小売価格93,765円（税抜価格89,300円） 

◎プリント用紙295枚×2ロール 
◎インクリボン2ロール 

プリント方式 昇華型熱転写方式 

フレームメモリー 1画像分 
入力端子 Hi-Speed USB（USB 2.0） 
電源 AC100～240V、50/60Hz
消費電流 5～2.5A

外形寸法 
（幅×高さ×奥行） 

280×356×463mm（本体のみ） 

質量 約20kg

付属品 AC電源コード、ペーパートレイ、ペーパーホルダー、 
CD-ROM（プリンタードライバー、オンラインマニュアル） 

解像度 334dpi
プリント階調数 Y／M／C 各色８ビット（256階調）処理 

プリント時間 2UPC-R153H　 約6.6秒 
2UPC-R154H　 約6.6秒 
2UPC-R155H　 約12秒 
2UPC-R156H　 約14秒 
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有効プリント 
画素数 

2UPC-R153H　 1170×1670ドット 
2UPC-R154H 　1341×1999ドット 
2UPC-R155H　 1670×2341ドット 
2UPC-R156H 　1999×2683ドット 

プリント画素数 2UPC-R153H　 1210×1728ドット  
2UPC-R154H　 1382×2048ドット  
2UPC-R155H　 1728×2380ドット  
2UPC-R156H 　2048×2724ドット  

プリントサイズ 2UPC-R153H　 89×127mm 
2UPC-R154H　102×152mm 
2UPC-R155H　 127×178mm 
2UPC-R156H　152×204mm

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合もあります。●Microsoft、 
Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●記載されている各社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。 
なお、本文中では、™、®マークは明記していません。 

●はんだ付けに無鉛はんだを使用しています。
●主なプリント配線板にハロゲン系難燃剤を使用していません。
※eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明
マークです。
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