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MXFファイルとソニー製再生機との互換性を以下の3段階で判定します。

　　　書き込み・再生OK

　　　書き込み・再生OKだが、内容が一部変わる場合があります。
　　例）オーディオチャンネル数 2ch ⇒ 8chに修正

　　　書き込み拒絶・再生不可

HDおよび4Kの搬入基準に準拠
放送局でも採用されているソニー製再生機と 
MXFファイルの再生互換性を確認
XAVC-L422 QFHD 200搬入フォーマットにも対応＊

●掲載の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

搬入用MXFファイルのソニー製HD/4K再生機との再生互換性をチェック

チェック履歴の検索機能

見やすい結果のレポート機能

過去のチェック履歴の検索と結果の表示が可能です。

納品確認用、エンジニア解析用それぞれの目的に合わせた結果レポートの出力が可能です。
　●サマリーレポート: 判定内容をGUIに表示、また納品用のPDF形式で出力
　●詳細レポート：エンジニア向けの詳細な検証結果をテキスト形式でファイル出力

ファイル搬入時に指定されることがあるファイル形式をメッセージ欄に表示します。
　●Single Partition/Segmented Body
　●Growing

＊ XAVC-L422 QFHD 200のフォーマットチェックには、 
フォーマットチェックツール・拡張ライセンス「PWAL-MC1X」が必要

XDCAM/XAVCフォーマットチェックツール

PWA-MC1
無償ダウンロード

フォーマットチェックツール・年間ライセンス

PWAL-MC1Y
希望小売価格 25,000円＋税

フォーマットチェックツール・拡張ライセンス

PWAL-MC1X
希望小売価格 100,000円＋税

MXFファイル形式の表示（Ver1.1.0以降対応）



安全に関する注意 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

SM-1  （84951051）

商品名 型　名 

HD/SD

XDCAM HD422レコーダー PDW-HD1500 / F1600 / HR1/ HD1550 

XDCAMプロフェッショナルメディアステーション 
XDS-1000/A、XDS-PD1000/A、XDS-PD2000/A
XDS-1000 / PD1000 / PD2000

XDCAMドライブ PDW-U1 / U2 
QFHD 4K XAVCレコーダー PZW-4000
QFHD/4K マルチポートAVストレージユニット PWS-4400 / 4500 

項　目 内　容 

OS 
Windows 7/8.1/10（64bit版）
Mac OS X 10.10/10.11/10.12/10.13

PC性能 
Windows 

CPU：Core i5 2.30GHz
メモリ：4GB以上 

Mac
CPU：Core i5 2.7GHz
メモリ：8GB以上 

対応言語 日本語（GUI/Web HELP)

■ チェックツール対応ファイル形式

■ 再生互換チェック対象機器

■ 動作環境

■ アプリケーションダウンロード

カタログ上の注意　●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります ●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります  商標について　●「ソニー」および「SONY」、なら
びにソニーの商品名、サービス名およびロゴマークは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です ●Microsoft®、Windows®はMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における 
登録商標または商標です ●Mac®、Mac OS®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です ●その他の商品名、サービス名、会社名またはロゴマークは、各社の商標、登録商標もしくは商号です。なお、
本文中ではTM、®マークは明記していません
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カタログ記載内容2022年7月現在

モード ビデオ形式 解像度 フレームレート

SD/HD

MPEG HD422（50Mbps）
1920×1080 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p
1280×720 59.94p/50p

MPEG HD（35Mbps）
1440×1080 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p
1280×720 59.94p/50p

MPEG HD（25Mbps） 1440×1080 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p
XAVC-I HD 1920×1080 59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p

IMX
720×512 59.94i/29.97p
720×608 50i/25p

4K Server XAVC-I 4K/QFHD
3840×2160 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p
4096×2160 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p/24p

4K Deck
XAVC-L422 QFHD＊ 3840×2160 59.94p/50p
XAVC-I 300 QFHD 3840×2160 59.94p/50p

＊拡張ライセンスPWAL-MC1Xのみ対応

● XDCAM/XAVCフォーマットチェックツール「PWA-MC1」は、XDCAMオフィシャルサイトからダウンロードすることができます。
　（7日間試用ライセンス付）
● PWA-MC1をご使用になるには、フォーマットチェックツール・年間ライセンス「PWAL-MC1Y」または、
 フォーマットチェックツール・拡張ライセンス「PWAL-MC1X」が必要です。

https://www.sony.jp/xdcam/support/download/pwa_mc1.html




